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Ηλιακοί�Θερμοσίφωνες



ΣΤΗ�ΚΟΡΥΦΗ�ΤΩΝ�ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

Οι�Ηλιακοί�Θερμοσίφωνες�MALTEZOS�κατασκευάζονται�με�όλες�τις�απαραίτητες�προϋποθέσεις
που�τους�εξασφαλίζουν�υψηλή�απόδοση�και�μεγάλη�αντοχή�για�πολλά�χρόνια.�Η�MALTEZOS�
εγγυάται�ότι�κάθε�Ηλιακός�της�Θερμοσίφωνας�έχει�περάσει�επιτυχώς�μια�σειρά�από�αυστηρές�
μετρήσεις�και�ελέγχους.
Οι�ανοξείδωτοι�Ηλιακοί�Θερμοσίφωνες�MALTEZOS�έχουν�πιστοποίηση�απόδοσης�Α΄�ΚΛΑΣΗΣ
από�τον�ΕΛΟΤ�και�κατέχουν�την�πρώτη�θέση�στη�αγορά�εδώ�και�πολλά�χρόνια.
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Θερμοδοχείο	από	ανοξείδωτο	χάλυβα	316	L	HiMo.
Εναλλάκτης	θερμότητας	από	ανοξείδωτο	χάλυβα	316	L	HiMo.
Μόνωση	θερμοδοχείου	(πολυουρεθάνη	70mm,	35-40kgr/m³).
Εξωτερικό	κάλυμμα	θερμοδοχείου	από	αντιμαγνητικό	ανοξείδωτο	χάλυβα	304	ΒΑ.
Βαλβίδα	ασφαλείας	(ανακουφιστική).
Ηλεκτρική	αντίσταση	ειδικής	κατασκευής,	αντιδιαβρωτική,	με	θερμοστάτη	
ασφαλείας.
Αντιδιαβρωτική	(ανοδική)	προστασία.
Έξοδος	ζεστού	νερού.
Σωλήνας	κλειστού	κυκλώματος.
Είσοδος	κρύου	νερού	(δικτύου	ύδρευσης)	με	βαλβίδα	ασφαλείας	10atm.
Εναλλάκτης	(σερπαντίνα)	από	ανοξείδωτο	χάλυβα	316	L	για	συμπληρωματική
πηγή	ενέργειας	(π.χ.	λέβητας	κεντρικής	θέρμανσης)	(μόνο	για	μπόιλερ	τριπλής
ενέργειας-3Ε).
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ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ�ΚΑΙ�ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ�ΛΥΣΕΙΣ�ΓΙΑ�ΚΑΘΕ�
ΤΥΠΟ�ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Η�ποικιλία�σε�τύπους�των�Ηλιακών�Θερμοσιφώνων��MALTEZOS�και�η�αισθητικά�διακριτική�
παρουσία�τους�ικανοποιούν�τις�αρχιτεκτονικές�απαιτήσεις�κάθε�τύπου�κατοικίας.�Μια�εξαιρετική�
λύση�για�κατοικίες�με�κεραμοσκεπή,�αλλά�και�για�μεγάλα�κτίρια�όπως�Ξενοδοχεία�,�Νοσοκομεία,�
Εργοστάσια�κλπ,�αποτελούν�τα�Κεντρικά�συστήματα�τα�οποία�ικανοποιούν�αυξημένες�ανάγκες�σε�
ζεστό�νερό�χρήσης.

Ηλιακοί�Χαμηλού�Υψους

Ηλιακοί�Κεραμοσκεπής

Κεντρικά�ΣυστήματαΚλασσικός�τύπος�Ηλιακού



ΜΑΛΤΕΖΟΣ�Α.Β.Ε.Ε.
ΗΛΙΑΚΑ�-�ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
ΛΕΩΦ.�ΑΜΦΙΘΕΑΣ�55,�175�64,�Π.�ΦΑΛΗΡΟ,�ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.:�210�940�20�15-17,�FAX:�210�940�20�19
www.maltezos.gr,�e-mail:�info@maltezos.gr
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